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SMEROVE POMERY

Usek kanalizaéni pFipojky vedeny
na vefejné pfistupném prostranstvi

Qbec Brodce
C.P. 63

MERITKA 1:200/100

LEGENDA TYPU CAR
PUVODNT TEREN
POTRUB(

HLOUBKA VYKOPU
KOTA DNA POTRUBT
KOTA PUVODNIHO TERENU

SROVNAVACT ROVINA
STANICENT (m)
PROFIL (mm)— MATERIAL— DELKA(m)

SKLON(promile)— DELKA(m)
ULOZENT

Brodce nad Jizerou

parc.8. 1255/1, 1255/8 stp.&. 123/1

asfalt, chodnik, rostly terén

7,3-12,6 - 1,4

KRS DN 800 - DN 400+ ZK — DN 400

STOKA C - DN 250KT

Usek kanalizaéni pripojky vedeny
na pozemku vlastnika pfipojované nemovitosti
nebo mimo vefejné pristupné prostranstvi

vnitfni kanalizace

1o}

NN podzemni vedent gplocen

STL piyn
vodovod

19685

CETIN-podzemni vedeni
stavaji el kabel verejného osvétleni

19685

B

\\
K4’

AN
AN
\
AN

napojeni in situ

= s = S
=2 3 S B8
= = g g =
=S == 3 8 8
s B3 s £ =8
1900
oo O OV < O o =3 o> o
— ~— N oI < ~ = =2 =
0.0
KT DN 150 systém F- 6,8m [DN 125- PE- 13,5 [N 125- fE- 1,0
249-6,8 41- 13,5 [s0- 10
100 mm piskovy podsyp

VSECHNY INZENYRSKE SITE BYLY ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE
PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACT JE NUTNO SI JE NECHAT VYTYCIT

SPRAVCI SITI

PRI SOUBEHU A KRIZENT INZENYRSKYCH SITl JE TREBA DODRZET CSN 73 6005

DOKUMENTACE PRO UZEMNi SOUHLAS
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projekéni atelier

PODELNY PROFIL KANALIZACNI PRIPOJKY

KANALIZACNI PRIPOJKA PRO RD C.P.63
V OBCI BRODCE

ANITAS  sro.
1C:257 55 668
DIC:CZ 257 55 668

Turnovska 21
295 01 Mnichovo Hradisté
tel/fax.: 326 774 215

zodpovédny projektant:

Ing. Tomas Rakousky

dokumentaci vypracoval:

Roman Rakousky

MISTO STAVBY: p.&.1255/1, 1255/8 stp.&. 123/1 MERITKO ] : 388 ZAKCISLO

v k. 0. Brodce nad Jizerou R ' 138/19
_ FORMAT |A3

STAVEBNi URAD: Mlada Boleslav — —CiSLO PARE

KRAJ: Stredogesky UCEL DUS

INVESTOR: DATUM  |10/201

Raclavska Marie, Rudé armady 63,

294 73 Brodce . CAST D

Raclavsky Petr, Zahradni 299,

29402 Knézmost C.VYKR. 01




