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KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - KT DN 150 systém F 8,5 m

PARCELNÍ ČÍSLO STAVBY
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PLYNOVOD A  OCHRANNÉ PÁSMO

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA -  soukromá část PVC SN 4 DN 150
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KRAJ: Středočeský
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V OBCI BRODCE

Hložková Jaroslava,
Rudé armády 1,
29473 Brodce

CELKOVÝ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

197 04 

197 21 

196 90 

196 81 

196 87 
196 85 

196 82 196 79 196 86 

197 05 

197 05 
196 91 

196 91 

196 32 196 70 

197 09 
196 68 

196 75 
196 65 

197 07 
196 70 

196 65 

196 82 196 79 

196 61 196 80 

196 93 

196 69 196 67 196 66 

196 75 

196 84 

196 80 

196 64 

b
e
t.ž l .

sklen.

kůlna

kůlna

 1

 3
0
2

P
E

  90

5

6

196.72

196.73

PE/25

PE/25
PE/25

P
E

/6
3

MB_5556/Brodce\300142(MB) - Líny Roh

ODSTRAŇOVANÉ DŘEVINYOCHRANA DŘEVINY PŘI STAVBĚ
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NOVÁ OCEL. CHRÁNIČKA
406*10mm - dl. 14 m.
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