PARCELNI CIS
DRUH POZEMKU
VZDALENOSTI SACHET

SMEROVE POMERY

Obec Brodce
C.P. 190

MERITKA 1:200/100

LEGENDA TYPU CAR
PUVODN[ TEREN
POTRUBT

HLOUBKA VYKOPU
KOTA DNA POTRUBT
KOTA PUVODNTHO TERENU

SROVNAVACT ROVINA
STANICENT (m)
PROFIL (mm)— MATERIAL- DELKA(m)

SKLON(promile)—DELKA(m)
ULOZENI

Brodce nad Jizerou

parc.&. 1255/1,1202/2,1202/12 stp.&. 17/2

asfalt, chodnrk, rostly terén

8,35 - 12,95

KRS DN 800 - §1 DN 400

STOKAC - DN 250KT

Usek kanalizaéni pFipojky vedeny
na vefejné pristupném prostranstvi

vnitfni kanalizace

CETINpodzemni vedeni

obnovavodovodu
STLplyn

NNpodzemni vedeni
qploceni
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KT DN 150 systém F- 5,6m [ DN 125~ PE -2,250] DN 125- PE-12,25m DN 125- PE-16,0n
101-5,6 | 40-2,25 | 23— 12,25 | 20-535
100 mm piskovy podsyp

VSECHNY INZENYRSKE SITE BYLY ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE
PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACT JE NUTNO SI JE NECHAT VYTYCIT

SPRAVCI SITI

PRI SOUBEHU A KRIZENT INZENYRSKYCH SITl JE TREBA DODRZET CSN 73 6005

DOKUMENTACE PRO UZEMNi SOUHLAS

=sNEss

projekéni atelier

PODELNY PROFIL KANALIZACNI PRIPOJKY

KANALIZACNI PRIPOJKA PRO RD C.P.190

V OBCI BRODCE

ANITAS  sro.
1C:257 55 668
DIC:CZ 257 55 668

Turnovska 21
295 01 Mnichovo Hradisté
tel/fax.: 326 774 215

MISTO STAVBY: p.6.1255/1, 120212, 1202112 stp.6. 1712

MERITKO

1:200 75k ¢isLo

zodpovédny projektant:
Ing. Toma$ Rakousky

dokumentaci vypracoval:
Roman Rakousky

k. 0. Brodce nad Jizerou 1:10
' S— FORMAT | A4 138119
STAVEBNI URAD: Miada Boleslav - — &iSLO PARE
KRAJ: Stredogesky UCEL DUS
INVESTOR: DATUM  [10/2018
Noin Roman, Rudé armédy 190, 29473 Brodce GAST D
Skvarlova Lenka, Rudé armédy 190, 29473 Brodce

C.VYKR. 01




