KATASTRALNI UZEMI
PARCELN] CISLO
DRUH POZEMKU
VZDALENOSTI SACHET
OZNACENT SACHET

SMEROVE POMERY

Qbec Brodce
C.P.75

MERITKA 1:200/ 100

LEGENDA TYPU CAR
PUVODNT TEREN
POTRUBT

HLOUBKA VYKOPU
KOTA DNA POTRUBT
KOTA PUVODNIHO TERENU

SROVNAVACT ROVINA
STANICENT (m)
PROFIL (mm)—MATERIAL— DELKA(m)

SKLON(promile)—DELKA(m)
ULOZENT

Brodce nad Jizerou

parc.&. 1255/1,1202/4, 1255/5 stp.&. 23

asfalt, rostly terén

11,2-16,3

KRE DN 800 — KRS DN 400

STOKA € - DN 250KT

&

Usek kanalizagni pripojky vedeny
na vefejné pfistupném prostranstvi

j

Usek kanalizaéni pFipojky vedeny
na pozemku viastnika pfipojované nemovitosti
nebo mimo vefejné piistupné prostranstvi

vnitini kanalizace

podzemni vedeni NN

Pt}
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KT DN 150 systém F- 10,7m \ DN 125- PE-15,6m ‘ DN125- PE- 58m Ing. Tomés Rakousky Verner Jaromir, povves
63— 10,7 ‘ 57 - 15,6 ‘ 21— 5,8 dokumentaci vypracoval: ZKQZ%OQU 3268 D
100 mm piskovy podsyp Roman Rakousky rodce CVYKR. 01




