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KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - KT DN 150 systém F 9,1 m

PARCELNÍ ČÍSLO STAVBY

INVESTORA DLE GP

165
PLYNOVOD A  OCHRANNÉ PÁSMO

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA -  soukromá část PVC SN 4 DN 150

KRŠ
DN800 KONTROLNÍ ŠACHTA KANALIZACE DN 800

196,01
194,21

Š DN400 ŠACHTA KANALIZACE DN 400

C2-3
193,42
196,37

196,01

35
,5

 m

7,6 m 1,5 m
9,1 m

4,5 m

7,
9 

m

2,4 m

3 m

0,6 m

2,
3 

m

7,1 m 5,
4 

m193,13
193,36

194,21

KRŠ DN 800
+ ZK

Š1 DN400

Š2 DN400

Š3 DN400

2,
9 

m

C2-2
192,53
196,40

196,01
194,21

196,31
195,11

196,31

195,31

HRANICE

C

036

1 : 250

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

ČÍSLO PARÉ

ZAK.ČÍSLO

Ing. Tomáš Rakouský

dokumentaci vypracoval:

projekční atelier

zodpovědný projektant:

Roman Rakouský

DIČ:CZ 257 55 668
IČ:257 55 668

ANITAS s.r.o.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO RD Č.P.228

STAVEBNÍ ÚŘAD: Mladá Boleslav

v k. ú. Brodce nad Jizerou

KRAJ: Středočeský

MÍSTO STAVBY: p.č.1255/1,1255/9,stp.č.165

INVESTOR:

295 01 Mnichovo Hradiště
Turnovská 21

tel./fax.: 326 774 215
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