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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
a. UDAJE O STAVBE
Nazev dila: Kanaliza¢ni pripojka pro €. p. 125

Misto stavby: k.. Mala Béla (690023)

Stupen proj. dokumentace: Zjednodusena projektova dokumentace (JDS)

b. UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik: Mésto Bakov nad Jizerou
Se sidlem: Mirové nameésti 208

294 01 Bakov nad Jizerou

Stavebnik: Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Se sidlem: Cechova 1151
293 01 Mlada Boleslav

c. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Zhotovitel: Vodohospodatské inzenyrské sluzby, a.s.
Kiizova 472/47
150 00 Praha 5
IC : 60 19 36 89
DIC: CZ 60 19 36 89
telefon 257 182 430, fax 257 182 458

E-mail: projekce@vis-praha.cz

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Butor — ev. ¢&islo CKAIT 0008569 (stavby vodniho

hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi)
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Podklady a vyjadieni spravci vetejnych infrastruktur

e Tachymetrické zaméfeni zdjmového tzemi. Vyskovy systém Balt p. v. a soufadnicovy
systéem JTSK

e Vlastni ohleddni zajmové oblasti ze strany projektanta

e  Souvisejici vyhlasky a zakony Sb., CSN

e Jednani s vlastnikem pozemku

3. UCEL STAVBY

Predlozena projektova dokumentace tesi pripojeni objektu ¢.p. 125 v katastru obce Mala
Béla na verejnou kanalizacni stoku.

Nemovitost €.p. 125 se nachazi v intravilanu obce Mald BéEld u mistni komunikace
v lokalité¢, kde se bude realizovat vystavba vefejné kanalizacni sité. Navrhovana stavba (t;.
kanaliza¢ni ptipojka) respektuje uzemné technické, urbanistické, architektonické, uceloveé a

stavebn¢ technické podminky ptislusnych predpist.

4. TECHNICKE UDAJE

Veskeré splaskové odpadni vody budou ze stavajiciho objektu svedeny novou kanaliza¢ni
ptipojkou do navrZené vetejné splaskové kanalizace z kameninovych trub DN250, ktera se bude
nachdzet v ulici. Splaskové vody jsou odpadni vody z WC, koupelny a kuchyné, v zadném
ptipad¢ vody destové.

Realizace nové kanalizacni piipojky bude koordinovana s ptipravou a realizaci vetejné
kanaliza¢ni stoky. DesStové odpadni vody a pfipadné podzemni vody budou odvadény
samostatnym vedenim do vefejné deStové kanalizace (kterd neni soucasti této projektove
dokumentace), nebo budou likvidovany na pozemku vlastnika. Do splaskové kanalizace nesmi
byt zaustény deSt'ové nebo drenazni vody!!!!

Nova kanaliza¢ni ptipojka se bude skladat ze dvou casti, a to z ¢asti domovni a vefejné.

Verejna ¢ast kanalizacni pripojky je cast piipojky od odboceni z kanaliza¢ni stoky az po
hranici soukromého pozemku. Vefejnd ¢ast bude vedena ptes pozemek p. €. 77/3. Tato Cast
ptipojky bude vybudovana z trub kameninovych hrdlovych oboustranné glazovanych s mezni

unosnosti 34 kN/m a systémem spojovani F. Potrubi bude DN150. Spad potrubi je patrny
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z podélného profilu kanaliza¢ni ptipojky, minimalni vSak musi byt 2%. Potrubi bude ulozeno do
ryhy na sedlo ze Stérkopisku o velikosti zrna max. 22 mm. Ryha bude pazena o Sifce 955 mm.
Trouba bude opatiena hutnénym obsypem ze Stérkopisku s max. zrnem 22 mm do vysky min.
300 mm nad vrchol trouby. Hutnéni celé Sitky ryhy je mozné provést od vysky ndsypu min. 500
mm nad vrcholem trouby. Zasyp ryhy bude zhutnén v celé Sitce po vrstvach tl. 150 mm, rovnéz
na 45 MPa. V piipadé kiizeni nebo soubéhu s trasami jinych podzemnich vedeni inZenyrskych
siti budou dodrzena ustanoveni CSN 73 60 05 a sondami ovéfeny jejich skute¢na hloubka.

Veiejna ¢ast kanalizaéni piipojky bude napojena piimo do revizni Sachty RS DN1000,
ktera je osazena na kanalizacni stoce v komunikaci. Pfepojeni domovni a vefejné casti
kanaliza¢ni ptipojky bude provedeno osazenim tzv. pfechodky — pryZovym U-krouzkem
(pfechod PVC-kamenina). Pfechodka bude osazena na hranici pozemku vlastnika a vefejné ¢asti.

Domovni ¢ast kanaliza¢ni piipojky bude vedena pies pozemek vlastnika (p.¢. st. 77/6,
77/5). Tato ¢ast ptipojky bude provedena z trub plastovych PVC — systém KG d160 (DN150)
s polyuretanovym spojem. Potrubi bude pokladano do oteviené¢ho vykopu do piskového loze (dle
podkladii vyrobce trub). Minimalni sklon je 2%. Vykop bude dle potfeby a druhu zeminy
zajistén pazenim. Obsyp bude proveden piskem do vyse min. 300 mm nad vrch trouby. Stavajici
odpadni potrubi z domu do zumpy bude pteruseno pred objektem Zumpy a na pierusené potrubi
bude napojena nova ¢ast domovni ptipojky. V mistech zmény sméru ¢i sklonu kanalizacni
ptipojky je doporuceno osadit lomovou revizni Sachtu PVC DN400 — neprtleznou.

V ptipad¢ kiizeni nebo soubéhu s trasami jinych podzemnich vedeni inzenyrskych budou
dodrzena ustanoveni CSN 73 60 05. Hutnéni obsypu a zasypu bude provedeno dle podkladi
vyrobce trub. Po zahozu hutnénym vykopkem se povrch piekopu uvede do piivodniho stavu.

Vlastni pfepojeni vnitiniho rozvodu kanalizace na domovni ¢ast bude realizovéno
vlastnikem nemovitosti a neni soucdasti této projektové dokumentace.

Odpady vzniklé pii stavebnich pracich musi byt likvidovany v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb. Odpady vzniklé stavebni ¢innosti musi byt predany pouze opravnénym osobam, tj.
tém, kterym byl ud€len souhlas pfisluSnym krajskym uwfadem k provozovani zafizeni,
k odstranovani nebo vyuZzivani, ke sbéru nebo k vykupu piislusného druhu odpadu. Odvod musi
byt proveden podle vyhlasky ¢. 194/2005 Sb., o podminkach ukladani odpad na skladky a jejich

vyuzivani na povrchu terénu.
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V celé trase navrhované kanalizacni ptipojky byl u jednotlivych spravcu siti zjistovan
pribéh inzenyrskych siti. Dle dostupnych podkladl jsou veskeré inZenyrské sité zakresleny
v situacnim vykresu.

KOORDINACE VYSTAVBY PRIPOJKY S VYSTAVBOU KANALIZACE:

Ve vétsing pripadt bude vetejnou cast pripojky budovat dodavatel vystavby vetejné kanalizace a
zakon¢i ji na hranici pfipojované nemovitosti. Pokud si vlastnik nemovitosti (stavebnik) pfipravi
vykop pro domovni ¢ast ptipojky na hranici nemovitosti a revizni Sachtu ve vzdalenosti do 2,0 m
od hranice pred realizaci vefejné Casti kanalizac¢ni pfipojky, provede dodavatel vystavby
kanalizace polozeni potrubi vefejné casti kanalizacni pfipojky z kanalizacni kameniny DN
150mm az do revizni Sachty (max 2,0 od hranice), pokud préce na svém pozemku nebude mit
majitel pfipojované nemovitosti provedené, ukonci dodavatel stavby kanalizace vystavbu vetejné
¢asti kanalizaéni pripojky pfesn€ na hranici pozemku a kameninové potrubi KT DN 150mm
zaslepi, vykop na vefejném prostranstvi zasype, majitel v tomto piipadé bude povinen pfii
vystavbé domovni ¢asti kanalizaéni pfipojky provést usek kanalizaéni ptipojky mezi hranici
nemovitosti a revizni Sachtou z kanaliza¢ni kameniny DN 150mm, nebo musi osadit ptechodovy
kus KT DN 150/ PVC d 160mm a usek ptipojky mezi hranici a revizni Sachtou z kanaliza¢niho
PVC DN 150mm (d 160mm).

Odpadni vody z nemovitosti bude mozné vypoustét do vetejné kanalizace aZ po jeji kolaudaci.

REVIZNI SACHTA NA DOMOVNI CASTI KANALIZACN{ PRIPOJKY:

Pokud neni kanaliza¢ni ptipojka napojena na veiejnou kanalizacni stoku ve vetejné kanaliza¢ni
Sacht¢ a je napojena do odbocky, musi na pozemku pfipojované nemovitosti ve vzdalenosti max.
2,0 m od hranice byt vybudovana revizni Sachta pro umoznéni vycCiSténi ptipojky pfi vzniku
nepruchodnosti. Revizni Sachta na pfipojce musi mit nasledujici parametry:

. min. vnitini svétly primér 800 mm

. dno bude vystrojeno otevienym zlabkem z kameniny nebo plastu min. DN 150mm ve
spadu min. 2%

. ptitékajici odpadni vody z nemovitosti nemusi byt piivedeny do dna Sachty, Sachta mize
slouzit zaroven jako spadisté

. Sachta muze byt vybudovéana z betonovych skruzovych prefabrikati s horni ptechodovou
skruzi nebo ptfechodovou deskou nebo z plastu

. Sachta musi byt vodotésna
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. vstupni otvor do Sachty bude mit min. primér 600mm a bude kryt poklopem s nosnosti
podle typu povrchu, ve kterém je Sachta umisténa

. v mistech bez podzemni vody je mozné vybudovat Sachtu tak, Ze na betonovou zdkladovou
desku min. rozméru 1000/1300mm s min. tloustkou 150 mm z betonu C 20/25 s vloZenou kari
siti praimér 10 mm s oky 150mm, bude vystavéna Sachta o min. vnitinich rozmérech 600/900mm
z tvarovek betonového ztraceného bednéni min. tl. 200mm, tvarovky budou vyplnény betonovou
smési C 20/25, Sachta bude zastropena betonovymi prefabrikaty a vstupni otvor do Sachty bude
mit min. praimér 600mm a bude kryt poklopem s nosnosti podle typu povrchu, ve kterém je
Sachta umisténa, na dn¢ Sachty bude zabetonovan prito¢ny pulzlab z kameniny nebo z PVC DN

150mm

Na webovych strankéch provozovatele a investora vystavby kanalizace (VaK Mlada Boleslav)

budou po zah4jeni realizace vystavby kanalizace k dispozici podrobnéjsi informace o typech a

dostupnosti reviznich Sachet v€. cen a mist, kde bude mozné Sachty pofidit.

5.  ZAVER

Veskeré podrobnosti jsou uvedeny ve vykresové c¢asti projektové dokumentace. Pred
zahajenim stavebnich praci je investor povinen zajistit pfesné vytyCeni vSech tras podzemnich
inzenyrskych siti. V ptipad¢ kiiZzeni resp. soub&hu s jinymi trasami podzemnich inzenyrskych siti
budou dodrzena ustanoveni ptisluSnych norem a ptedpist.

Veskeré prace na vefejné cCasti kanalizacni pfipojky budou provadény opraviujici
dodavatelskou firmou podle platnych provadécich a montaznich norem a ptedpist pii dodrzeni
pravidel bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a pfi pouZiti pfedepsanych ochrannych
pomtcek.

Vsechny pouzité materidly musi svymi vlastnostmi odpovidat pozadavkim ptislusnych
CSN a dodavatel musi tuto skutenost eventualné prokazat osvédéenim statni zkusebny.

Pred uvedenim do provozu musi provozovatel zajistit provedeni veskerych revizi a

souvisejicich zkousek, ptipadné zajistit dokumentaci skute¢ného provedeni.

V Praze, ¢ervenec 2019 Vypracovala: Ing. M. Brada
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SITUACE PRIPOJKY 1:250

LEGENDA

NAVRZENA KANALIZACNI PRIPOJKA - VEREJNA CAST
NAVRZENA KANALIZACNI PRIPOJKA - SOUKROMA CAST
NAVRZENA KANALIZACNi SACHTA (PRUMER 800/400)
(KANALIZACNI SACHTA DN400 JE DOPORUCENA)

- — — > — — — >3> ——  GRAVITACNI KANALIZACE
o —» —» —» —» —» —» —  STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE - NEOVERENY PRUBEH
STAVAJICi VODOVOD - PRIBLIZNY (VaK MLADA BOLESLAV, a.s.)
STAVAJICI VODOVOD - ZAMERENY (VaK MLADA BOLESLAV, a.s.)
STAVAJICI PLYNOVOD - STL (RWE)
e~ o~ o=~ - -~ —— STAVAJICI SPOJOVE VEDENI - PODZEMNI (TELEFONICA 02)
e = s o = o> o = s o = o~ ——— STAVAJICI VEDENI NN - NADZEMNI (CEZ)
STAVAJICI VEDENI NN - PODZEMNI (CEZ)
STAVAJICI VEDENI VN - NADZEMNI (CEZ)
fffffffffffff STAVAJICI SDELOVACI KABEL (VaK MLADA BOLESLAV, a.s.)
e —  OSA DRAHY BAKOV NAD JIZEROU - JEDLOVA
—— OCHRANNE PASMO DRAHY - 60 m OD OSY KRAJNi KOLEJE
HRANICE OCHRANNEHO PASMA VODNIHO ZDROJE IIb/3

¢p.98 CISLA POPISNA
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Vykres vytvofil program pp_kan
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MERITKA 1:250/100

HLOUBKA VYKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBI
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PRIPOJKA PREKOPEM

PRIKLAD PODELNEHO REZU

RODINNY DUM
(pfizemi)

LITINA, PVC, KAMENINA

REVIZNi SACHTA
(prefabrikovana DN800 nebo vybetonovana 1000x800)

POZNAMKA

PRIPOJKY NA POTRUBI DN250 SE BUDOU RESIT JEN POMOCi JEDNODUCHYCH
KOLMYCH ODBOCEK 250/150!
V PRIPADE, ZE POLOHA PRIPOJKY VYZADUJE ZKRACENOU TROUBU, NASADI SE

NA OPRACOVANY REZ P-KROUZEK. ZKRACOVANE TROUBY POUZIVAT JEN

VYJIMECNE, JEN POKUD NELZE POSUNOUT DOMOVNI PRIPOJKU. PREDNOSTNE

POUZIVAT STANDARDNE VYRABENE DELKY KAMENINOVYCH TRUB.

OPLOCENI
CHODNIK

(napjeni na vnitini rozvod kanalizace)

SOUKROMY POZEMEK POKLOP A15, DIN19584 (v zeleni)
(zah rada) POKLOP B125, DIN19584 (prejizdény autem)
N | A
i (REKTIFIKAGNI PRSTENEC 625x100, DIN |
£ KAPSOVE STUPADLO 160/180 PLASTOVE DIN 19555
, < KONUS 800/625x350, DIN4034 "~~~ """ |7
PROSTUP V ZAKLADECH % ) \ .
(vodotgsny) = STUPADLO POPLASTOVANE 230x330, DIN 19555
J a | SKRUZ 800x250-90, DIN 4034
. , . <C
/ PRYZOVY U- KROUZEK a B
(pfechod PVC/KAMENINA) #6800V ¥ ]
q S L SKRUZ 800x1000-90, DIN 4034
mn 2% PVC POTRUBI d160 | < —=
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min 2% 5 L
- = > = N SACHTOVA VLOZKA KAMENINOVA DN150-TYP GM
Z ./'/&) . \ min 20/
KAMENINOVE HRDLO DN150 - EN295 4% ;.“’ ./N :
(zabetonovano do Sachty) / ’\g/ 7 // X
KAMENINOVA PULTRUBKA DN150 STUDNICNI DNO 800x350/D

STAVAJICI VODOVODNi POTRUBI

v

ULICNi STOKA - DN250

VEREJNY POZEMEK

(komunikace)

(KYNETU PODBETONOQVAT)
BETON C12/15

A
N
min.[l 00

KAMENINOVA ODBOCKA 90°-250/150

KAMENINOVE POTRUB] DN150

HLOUBKA DLE PODELNEHO PROFILU

VNITRNi KANALIZACE

DOMOVNI CAST PRIPOJKY KAN.

d

VEREJNA CAST PRIPOJKY KANALIZACE
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VZOROVE ULOZENI POTRUBI - GRAVITACNI PRIPOJKA

DOMOVNI CAST PRIPOJKY
POTRUBI PVC d160 (DN150)

ZHUTNENI 30MPa

SIRKA RYHY JE NAVRZENA V SOULADU S CSN-EN 1610
PROVADENI STOK A KANALIZACNICH PRIPOJEK A JEJICH ZKOUSENI

PRILOZNE PAZENI

ZASYP ZEMINOU - PUVODNi ZEMINA HUTNENA
PO 300mm (VE VOZOVCE PO 150mm)

AKTIVNi ZONU
STROJNE NEHUTNIT!

MIRA ZHUTNENI 90%PS

N

OBSYP - STERKOPISEK HUTNENY
V = 300mm, dmax 16mm

VYROVNAVACIi PODSYP, 100 mm

|

HLOUBKA VYKOPU

|- POTRUBI KANALIZACNI HLADKE - PVC - KG,
d160-DN150, (SN 8)

STERKOPISEK, dmax = 8mm

e
N A
o

50
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VEREJNA CAST PRIPOJKY

POTRUBI KAMENINOVE DN150

, 300 ,

Z##-50

{ min.30

PRILOZNE PAZENi

ZHUTNENI 456MPa

AKTIVNi ZONU
STROJNE NEHUTNIT!

MIRA ZHUTNENI 90%PS

10M T 300

OBSYP - PROSATA PUVODNI ZEMINA - 50%,
STERKOPISEK - 50%, dmax 22mm

LOZE POD POTRUBI SE ZLABKEM 120°
STERKOPISEK, dmax = 22mm

506+

KONSTRUKCE VOZOVKY - dle pozadavku
/ spravce komunikace (KSUS, obec)
7

|- ZASYP ZEMINOU - PUVODNI ZEMINA HUTNENA
PO 300mm (VE VOZOVCE PO 150mm)

HLOUBKA VYKOPU

| TROUBA KAMENINOVA HRDLOVA OBOUSTRANNE
GLAZOVANA, DN150, FN=34KN/m
(SPOJOVACI SYSTEM "F")

\
DRENAZNi RYHA VYPLNENA STERKEM,
dmax = 32mm (POUZE V PRIPADE PODZ. VODY)

DRENAZNi TRUBKA d90 (PLAST)
(POUZE V PRIPADE PODZ. VODY)
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