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NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - VEŘEJNÁ ČÁST

STÁVAJÍCÍ VODOVOD - PŘIBLIŽNÝ (VaK MLADÁ BOLESLAV, a.s.)

GRAVITAČNÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEOVĚŘENÝ PRŮBĚH

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD - STL (RWE)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN - NADZEMNÍ (ČEZ)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ (ČEZ)

STÁVAJÍCÍ SPOJOVÉ VEDENÍ - PODZEMNÍ (TELEFÓNICA 02)

STÁVAJÍCÍ  VODOVOD - ZAMĚŘENÝ (VaK MLADÁ BOLESLAV, a.s.)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN - NADZEMNÍ (ČEZ)

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL (VaK MLADÁ BOLESLAV, a.s.)

ČÍSLA POPISNÁ

OSA DRÁHY BAKOV NAD JIZEROU - JEDLOVÁ

OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY - 60 m OD OSY KRAJNÍ KOLEJE

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE IIb/3

NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - SOUKROMÁ ČÁST

NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA (PRŮMĚR 800/400)

RŠ DN400RŠ DN800

(KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN400 JE DOPORUČENÁ)
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