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Mala Bela-vystavba kanalizanich piipojek Kanalizani pripojka proé.p. 74
¢. zak.: VIS 2/19 - 001

TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKA CNi UDAJE

Nazev dila:

a.

Misto stavby:

UDAJE O STAVBE

Kanaliza¢ni pripojka pro €. p. 74

k.0. Mala 8a (690023)

Stupe proj. dokumentace: ZjednoduSena projektova doktacenJDS)

Stavebnik:
Se sidlem:

Stavebnik:
Se sidlem:

Zhotovitel:

b.

C.

UDAJE O STAVEBNIKOVI

Marie Rutova, Karel Rita
Pod Lipami 50
530 03 Pardubice

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslas, a.
Cechova 1151
293 01 Mlada Boleslav

UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Vodohospodgaké inZenyrské sluzby, a.s.
Ktizova 472/47
150 00 Praha 5
IC : 60 19 36 89
DIC: CZ 60 19 36 89
telefon 257 182 430, fax 257 182 458

E-mail:projekce@vis-praha.cz

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Butor — evislo CKAIT 0008569 (stavby vodniho

hospodéstvi a krajinného inzenyrstvi)
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

* Podklady a vyjateni spravé verejnych infrastruktur

e Tachymetrické zagteni zdjmového Gzemi. VySkovy systém Balt p. v. afainicovy
systém JTSK

* Vlastni ohledani zajmové oblasti ze strany projetea

«  Souvisejici vyhlasky a zakony SBSN

* Jednéni s vlastnikem pozemku

3. UCEL STAVBY

Predlozena projektova dokumentaiasSi ipojeni objektuc.p. 74 v katastru obce Mala
Bél4 na véejnou kanalizéni stoku.

Nemovitost ¢.p. 74 se nachazi v intravilanu obce Mal&ldBu mistni komunikace
v lokalité, kde se bude realizovat vystavbarejeé kanalizéni si€. Navrhovana stavba (tj.
kanaliz&ni pripojka) respektuje Uzemintechnické, urbanistické, architektonick&elow a
stavebg technické podminkyifslusnych pedpisi.

4. TECHNICKE UDAJE

Veskeré splaskové odpadni vody budou ze stavajmitjektu svedeny novou kanakza
piipojkou do navrZzené vejné splaskové kanalizace z kameninovych trub DNR&Ha se bude
nachézet v ulici. Splaskové vody jsou odpadni vadi/C, koupelny a kuchyn v Zzadném
piipads vody degové.

Realizace nové kanaligai pripojky bude koordinovana gipravou a realizaci vejnée
kanaliz&ni stoky. DegSové odpadni vody a fipadné podzemni vody budou odvag
samostatnym vedenim do rejé deBové kanalizace (ktera neni sasti této projektové
dokumentace), nebo budou likvidovany na pozemkatrika.Do splaskové kanalizace nesmi
byt zaus&ny de®’ové nebo drenazni vody!!!!

Nova kanalizani piipojka se bude skladat ze dwvasti, a to Zasti domovni a iejné.

Veiejna ¢ast kanalizaéni pripojky je ¢ast gipojky od odbdeni z kanalizéni stoky az po
hranici soukromého pozemku. #¢gna ¢ast bude vedenaigs pozemelp. €. 408/7 Tato ¢ast
piipojky bude vybudovana z trub kameninovych hrdldvyboustran& glazovanych s mezni

anosnosti 34 kKN/m a systémem spojovani F. Potrubie tDN150. Spad potrubi je patrny
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z podélného profilu kanalizai pripojky, minimalni vS8ak musi byt 2%. Potrubi budezgno do
ryhy na sedlo ze &tkopisku o velikosti zrna max. 22 mm. Ryha budeepazo §ce 955 mm.
Trouba bude op#&tna hutdnym obsypem ze &tkopisku s max. zrnem 22 mm do vysky min.
300 mm nad vrchol trouby. Hutni celé &ky ryhy je mozné provést od vysky nasypu min. 500
mm nad vrcholem trouby. Zasyp ryhy bude zknotm celé Sice po vrstvach tl. 150 mm, rosh

na 45 MPa. V fipact kiizeni nebo souwhu s trasami jinych podzemnich vedeni inzenyrskych
siti budou dodrZzena ustanov€l8N 73 60 05 a sondami &eny jejich skuténa hloubka.

Vlastni napojeni uejné casti kanalizani pripojky na uléni stoku bude realizovano
vsazenim jednoduché kolmé kameninové ¢iipdN250/150-90° vetrg spojovacich prvik

Domovni ¢ast kanalizatni pripojky bude vedenaips pozemek vlastnika.¢. st. 169,
od hranice pozemku po RS DN800. Ta#st fripojky bude vybudovana z trub kameninovych
hrdlovych oboustrarin glazovanych s mezni uUnosnosti 34 kN/m a systémgojovsani F.
Potrubi bude DN150. Spéd potrubi je patrny z pag@mprofilu kanalizéni pripojky, minimalni
vSak musi byt 2%. Potrubi bude uloZeno do ryhyeatosze Strkopisku o velikosti zrna max. 22
mm. Ryha bude paZzena ofce 955 mm. Trouba bude opata hutinym obsypem ze
Sterkopisku s max. zrnem 22 mm do vySky min. 300 muh vrghol trouby. Huténi celé Siky
ryhy je mozné provést od vySky nasypu min. 500 nad wrcholem trouby. Zasyp ryhy bude
zhutren v celé Sice po vrstvach tl. 150 mm, ro¥hna 45 MPa. Vifppact kiizeni nebo souiu
s trasami jinych podzemnich vedeni inzenyrskydhosiiou dodrzena ustanoveiSN 73 60 05
a sondami o&teny jejich skuténa hloubka.

V pripact kiizeni nebo souwhu s trasami jinych podzemnich vedeni inZenyrskyatiou
dodrzena ustanoveildiSN 73 60 05. Huimi obsypu a zasypu bude provedeno dle podklad
vyrobce trub. Po zahozu hétrym vykopkem se povrchigkopu uvede dotwodniho stavu.

Vlastni gepojeni vnitniho rozvodu kanalizace na domovisast bude realizovano
vlastnikem nemovitosti a neni s@sti této projektové dokumentace.

Odpady vzniklé H stavebnich pracich musi byt likvidovany v soulashi zdkonent.
185/2001 Sb. Odpady vzniklé stavebminosti musi byt fedany pouze opragnym osobam, tj.
tém, kterym byl udlen souhlas fislusnym krajskym iadem k provozovani #aeni,

k odstraiovani nebo vyuzivani, ke & nebo k vykupu fislusného druhu odpadu. Odvod musi
byt proveden podle vyhlasky 194/2005 Sb., o podminkach ukladani odipaal skladky a jejich

vyuZivani na povrchu terénu.
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Mala Bela-vystavba kanalizanich piipojek Kanalizani pripojka proé.p. 74
¢. zak.: VIS 2/19 - 001

V celé trase navrhované kanalimé piipojky byl u jednotlivych spravc siti zji¥ovan
pribéh inzenyrskych siti. Dle dostupnych podKlagou vesSkeré inZenyrské &itakresleny
Vv situanim vykresu.

KOORDINACE VYSTAVBY PRIPOJKY S VYSTAVBOU KANALIZACE:

Ve étSirg pripadi bude véejnoucast fipojky budovat dodavatel vystavbyiregé kanalizace a
zakorti ji na hranici pipojované nemovitosti. Pokud si vlastnik nemovit¢stiavebnik) gipravi
vykop pro domovnéast gipojky na hranici nemovitosti a revizni Sachtu veldenosti do 2,0 m
od hranice ped realizaci viejné c¢asti kanalizani piipojky, provede dodavatel vystavby
kanalizace poloZeni potrubi fegné casti kanalizani piipojky z kanalizani kameniny DN
150mm az do revizni Sachty (max 2,0 od hranicejuggrace na svém pozemku nebude mit
majitel giipojované nemovitosti provedené, ukododavatel stavby kanalizace vystavbieyeé
¢asti kanalizani pripojky presré na hranici pozemku a kameninové potrubi KT DN 160m
zaslepi, vykop na wejném prostranstvi zasype, majitel v tomtidpact bude povinen i
vystavig domovnicasti kanalizani péipojky provest Usek kanalizai péipojky mezi hranici
nemovitosti a revizni Sachtou z kanatimbkameniny DN 150mm, nebo musi osadéghodovy
kus KT DN 150/ PVC d 160mm a Usekimjky mezi hranici a revizni Sachtou z kanalidao
PVC DN 150mm (d 160mm).

Odpadni vody z nemovitosti bude mozné vypéiuso veejné kanalizace az po jeji kolaudaci.

REVIZNi SACHTA NA DOMOVNI CASTI KANALIZA CNi PRIPOJKY:

Pokud neni kanalizai pripojka napojena na ¥gnou kanalizéni stoku ve viejné kanalizéni
Sacht a je napojena do odtky, musi na pozemkuripojované nemovitosti ve vzdalenosti max.
2,0 m od hranice byt vybudovana revizni Sachtaprmzreéni vycisteni pripojky pii vzniku
nepiichodnosti. Revizni Sachta n&gojce musi mit nasledujici parametry:

. min. vnitni swtly pramér 800 mm

. dno bude vystrojeno otanym Zlabkem z kameniny nebo plastu min. DN 150nem v
spadu min. 2%

. pritékajici odpadni vody z nemovitosti nemusi biiv@deny do dna Sachty, Sacht@ze
slouzit zarové jako spadist

. Sachta mize byt vybudovéana z betonovych skruzovych prefdtrik horni pechodovou
skruzi nebo fechodovou deskou nebo z plastu

. Sachta musi byt vodistna

Vodohospodé&ké inZenyrské sluzby, a.s. 4 cervenec 2019
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. vstupni otvor do Sachty bude mit mintumér 600mm a bude kryt poklopem s nosnosti
podle typu povrchu, ve kterém je Sachta uénist

. v mistech bez podzemni vody je mozné vybudowditgaak, Zze na betonovou zakladovou
desku min. rozrru 1000/1300mm s min. tloti®ou 150 mm z betonu C 20/25 s vlozenou kari
siti prtaimér 10 mm s oky 150mm, bude vystaa Sachta o min. vititich roznérech 600/900mm

z tvarovek betonového ztraceného kgdmmin. tl. 200mm, tvarovky budou vyginy betonovou
smesi C 20/25, Sachta bude zastropena betonovymilpreddy a vstupni otvor do Sachty bude
mit min. pamér 600mm a bude kryt poklopem s nosnosti podle fypurchu, ve kterém je
Sachta umigha, na da Sachty bude zabetonovanmeny palzlab z kameniny nebo z PVC DN
150mm

Na webovych strAdnkach provozovatele a investoréavily kanalizace (VaK Mlada Boleslav)
budou po zahajeni realizace vystavby kanalizacespodici podrobgyjSi informace o typech a

dostupnosti reviznich Sachet.\cen a mist, kde bude mozné Sachtgib

5. ZAVER

Veskeré podrobnosti jsou uvedeny ve vykresdaéti projektové dokumentacered
zahajenim stavebnich praci je investor povinerstiiafresné vytgeni vSech tras podzemnich
inZenyrskych siti. V fdpact kiizeni resp. souwhu s jinymi trasami podzemnich inZzenyrskych siti
budou dodrZzena ustanovettighuSnych norem arpdpigi.

VesSkeré prace na kené casti kanalizani piipojky budou provéaghy oprawujici
dodavatelskou firmou podle platnych provéidh a montaZznich norem &eppisi pii dodrzeni
pravidel bezpénosti prace a ochrany zdravii praci a @i pouziti g'edepsanych ochrannych
pomicek.

VSechny pouzité materialy musi svymi vlastnostrdpavidat pozadavkn prislusnych
CSN a dodavatel musi tuto skéest eventuakprokéazat ostdéenim statni zkusebny.

Pred uvedenim do provozu musi provozovatel zajistdvedeni veSkerych revizi a

souvisejicich zkousSekfipadre zajistit dokumentaci skutaého provedeni.

V Prazegervenec 2019 Vypracovala: Ing. M. Brada
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NAVRZENA KANALIZACNI PRIPOJKA - VEREJNA CAST
NAVRZENA KANALIZACNI PRIPOJKA - SOUKROMA CAST
NAVRZENA KANALIZACNI SACHTA (PRUMER 800/400)
(KANALIZACNI SACHTA DN400 JE DOPORUCENA)

GRAVITACNI KANALIZACE

STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE - NEOVERENY PRUBEH
STAVAJICi VODOVOD - PRIBLIZNY (VaK MLADA BOLESLAV, a.s.)
STAVAJICI VODOVOD - ZAMERENY (VaK MLADA BOLESLAV, a.s.)
STAVAJICI PLYNOVOD - STL (RWE)

STAVAJICI SPOJOVE VEDENI - PODZEMNI (TELEFONICA 02)
STAVAJICI VEDENI NN - NADZEMNI (CEZ)

STAVAJICI VEDENI NN - PODZEMNI (CEZ)

STAVAJiCI VEDENI VN - NADZEMNI (CEZ)

STAVAJiCI SDELOVACI KABEL (VaK MLADA BOLESLAV, a.s.)
OSA DRAHY BAKOV NAD JIZEROU - JEDLOVA

OCHRANNE PASMO DRAHY - 60 m OD OSY KRAJINI KOLEJE
HRANICE OCHRANNEHO PASMA VODNIHO ZDROJE lIb/3

CISLA POPISNA
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VZOROVE ULOZENI POTRUBI - GRAVITACNI PRIPOJKA

DOMOVNI CAST PRIPOJKY
POTRUBI PVC d160 (DN150)

ZHUTNENI 30MPa

SIRKA RYHY JE NAVRZENA V SOULADU S CSN-EN 1610
PROVADENI STOK A KANALIZACNICH PRIPOJEK A JEJICH ZKOUSENI

PRILOZNE PAZENI

ZASYP ZEMINOU - PUVODNi ZEMINA HUTNENA
PO 300mm (VE VOZOVCE PO 150mm)

AKTIVNi ZONU
STROJNE NEHUTNIT!

MIRA ZHUTNENI 90%PS

N

OBSYP - STERKOPISEK HUTNENY
V = 300mm, dmax 16mm

VYROVNAVACIi PODSYP, 100 mm

|

HLOUBKA VYKOPU

|- POTRUBI KANALIZACNI HLADKE - PVC - KG,
d160-DN150, (SN 8)

STERKOPISEK, dmax = 8mm

e
N A
o

50

7

VEREJNA CAST PRIPOJKY

POTRUBI KAMENINOVE DN150

, 300 ,

Z##-50

{ min.30

PRILOZNE PAZENi

ZHUTNENI 456MPa

AKTIVNi ZONU
STROJNE NEHUTNIT!

MIRA ZHUTNENI 90%PS

10M T 300

OBSYP - PROSATA PUVODNI ZEMINA - 50%,
STERKOPISEK - 50%, dmax 22mm

LOZE POD POTRUBI SE ZLABKEM 120°
STERKOPISEK, dmax = 22mm

506+

KONSTRUKCE VOZOVKY - dle pozadavku
/ spravce komunikace (KSUS, obec)
7

|- ZASYP ZEMINOU - PUVODNI ZEMINA HUTNENA
PO 300mm (VE VOZOVCE PO 150mm)

HLOUBKA VYKOPU

| TROUBA KAMENINOVA HRDLOVA OBOUSTRANNE
GLAZOVANA, DN150, FN=34KN/m
(SPOJOVACI SYSTEM "F")

\
DRENAZNi RYHA VYPLNENA STERKEM,
dmax = 32mm (POUZE V PRIPADE PODZ. VODY)

DRENAZNi TRUBKA d90 (PLAST)
(POUZE V PRIPADE PODZ. VODY)
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