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Pokyn k zabudování kulového kloubu:*
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Standard: Betonový prstenec s poklopem BEGU

Horní hrana terénu

Poklop BEGU

Konus (zkrácený)

cca 40 mm

cca 50 mm

Horní hrana
zkráceného konusu

Spodní hrana
betonového prstence

Podklad:
Písek, štěrk, pískový štěrk nebo
lámaný materiál (max. zrnitost 32 mm)
vsypat v rovnoměrných vrstvách a zhutnit.
Zhutnění min. 97 % DPr.

Těsnění konusu DN 625

Vyrovnávací malta

Betonový prstenec

Opěra bez bodového zatížení, 
např. jemná drť/vrstva malty

Pozor!
Vzdálenost mezi
konusem a betonovým
prstencem cca 4 cm!
(= mezera pro sesedání)

Filtrační vrstva nebo základ, liší se
podle situace při montáži.
Příprava plochy podle ČSN EN 1610.

GOK - horní hrana terénu; OKV - horní hrana zhutnění; OKgK - horní hrana zkráceného konusu; hM - výška vyrovnávací malty; 
hA - výška poklopu včetně vyrovnání; hNB - užitná výška betonového prstence; hU - překrytí kužel/betonový prstenec; 

Překrytí:
50 mm

OKgK

Šachetní prstence

Výška zhutnění pod horní hranou terénu:
OKV = horní hrana terénu −hA −hM −hNB −hU

Výška zkráceného konusu pod horní hranou terénu: 
OKgK = horní hrana terénu −hA −hM −hNB

Zde: OKgK = horní hrana terénu −240

Dno šachty

Těsnění DN 1000

Zkrátit konus v mezeře mezi
žebry (vzdálenost mezer: 1 cm)
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